调用FFT IP Core进行一路IFFT变换，缩放方式采用块浮点（Block Floating-Point）的方式，同时带CP输出。CP的长度为6。问题描述如下：

1、 对其输出端m_axis_status_tdata（携带的指数块（BLK_EXP）信息的输出引脚）所存在的问题。

2、 具体的测试条件：分别输入位宽为16bit，长度为128点的实部和虚部数据进行IFFT变换（位宽为16bit，长度为128点的实部和虚部数据由MATLAB产生，并保存了它们IFFT变换后的值）。实部和虚部的数据分别按照XILINX用户手册上的说明将它们封装好，并在Modelsim中进行仿真，这些数据通过$readmemb命令导入到输入端s_axis_data_tdata上，再设置好激励以及其他配置信号，在这里s_axis_config_tdata的值设定为：16’b0000000000000110。
3、 观察输出值我们发现：
1) 以上测试的输出值与标准值几乎相等，但是携带着的块指数（BLK_EXP）信息的输出引脚m_axis_status_tdata的输出值为00000111。按照用记手册上的说明，BLK_EXP=7,那应该向左移动7位，但是这样的话，输出值的结果就不对了。

2) 为了验证以上是否有误，我们用MATLAB生成了20组数据去测试，各输入端的参数设置同以上实验，结果发现：当携带着指数（BLK_EXP）信息的输出引脚m_axis_status_tdata的输出值为：00001000时，输出值左移一位就与标准值几乎相等了；当携带着指数（BLK_EXP）信息的输出引脚m_axis_status_tdata的输出值为：00000110时，输出值向右移一位就可以得到与标准值几乎相等的值。而这与用户手册上描述的不符，是否存在问题，请专家帮我解答，非常感谢您！
